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 MEMORIA DESCRIPTIVA

GENERALIDADES

Actualmente la Calle Almirante Brown en el tramo comprendido entre Calle Lamadrid y el ingreso a la Escuela N° 4-119- Técnica Santa María de Oro, es una vía que se encuentra en mal estado para soportar la demanda de tránsito bajo los parámetros de seguridad establecidos. En la carpeta existente se encuentran daños producto del envejecimiento del asfalto y agravándose también por una falta de mantenimiento del mismo, en él se observan fisuras longitudinales y transversales, fisuras en bloque y algunos sectores presentan piel de cocodrilo y hundimientos. Dado que esta arteria tiene un importante flujo vehicular es necesario intervenir en el mejoramiento de la calzada, a los efectos de brindar un desplazamiento ágil de los vehículos que circulan por ella y así proporcionar mayores condiciones de seguridad y comodidad al tránsito.

Para economizar la obra en este tramo se opta por la solución de colocar sobre la calzada existente una carpeta con mezcla bituminosa tipo concreto asfáltico de 2cm de espesor con el correspondiente riego de liga, previamente ejecutando un bacheo mecanizado y reconstrucción de base en aquellas zonas que se han producido hundimiento, cuya proporción es mínima respecto a la superficie total. 

En la esquina de Almirante Brown y Mariano Gómez el pavimento se encuentra muy deteriorado, presenta pérdida de las capas de la estructura con descascaramientos y baches, también se observa hundimiento, piel de cocodrilo y desgaste superficial, en todos los casos con severidad alta. Además también en las condiciones actuales el agua de lluvia se queda estancada en la intersección por no tener las pendientes hacia los costados, aumentando la peligrosidad en días de lluvia, agravando más la situación porque es una curva. De acuerdo a lo manifestado en esa esquina se reconstruirá la calzada extrayendo lo existente y haciendo un nuevo paquete estructural con la capa de rodamiento.

En el tramo mencionado las entradas a las calles transversales son de tierra, por lo cual se deberá ejecutar un pavimento asfaltico y el correspondiente paquete estructural Los accesos son los que se detallan a continuación: Calle Cané, Calle Italia, Calle Sargento Cabral sentido Norte-Sur, Calle Sargento Cabral sentido Sur-Norte, Calle Fraccionamiento Rizo,  Calle Mariano Gomez y Calle Arenales.

En virtud de que el Municipio ha venido instrumentando en distintas etapas la Construcción de una Ciclovía, con origen en Calle Almirante Brown y Lamadrid hasta el Distrito Santa María a los fines de mejorar la accesibilidad, el ordenamiento y la seguridad vial, proveyendo una infraestructura donde el ciclista pueda desplazarse de forma rápida y segura, sin invadir el espacio de la calzada, ha previsto construir la última etapa de la mencionada Ciclovía, la cual comenzará desde el final de obra de la última etapa hasta Calle Liniers, en el Distrito Santa María de Oro, ya que  es de imperiosa necesidad porque ese tramo posee un importante flujo de tránsito vehicular, donde es altamente peligroso circular por ella y pone permanentemente en riesgo la seguridad física de los ciclistas.

Además también de las tareas mencionadas se efectuará la demarcación horizontal y señalamiento vertical de la Ciclovía de acuerdo a lo manifestado en la documentación técnica del pliego, planos y a lo indicado por la Inspección.

PLAZO DE LA OBRA

Para la terminación total de los trabajos el plazo establecido es de 45 (cuarenta y cinco) días .hábiles

OBRAS PUBLICAS, Mayo  de 2018.-
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