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MEMORIA DESCRIPTIVA


Se trata de la construcción de un espacio edificado a partir de la refuncionalización de los antiguos galpones del ferrocarril y la ampliación en un módulo de superficie cubierta  ÁREA DE ACCESO SUR, en SEGUNDA etapa.

La superficie cubierta total involucrada en esta etapa es de 450 m2 incluyendo la superficie semicubierta.  

El terreno donde se pretende la construcción del CENTRO DE ESTUDIOS TERCIARIOS cuenta con una importante superficie complementaria, donde se pretende la realización de extensiones para espacios verdes paisajísticamente diseñados.

INFORMACIÓN GENERAL

SUPERFICIE CUBIERTA A CONSTRUIR SEGUNDA ETAPA: 450.00 m2.

MONTO DE LA OBRA: $ 3.840.038,08 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL TREINTA Y OCHO CON 08/100).

PLAZO DE EJECUCIÓN: 150 días

PLAZO DE GARANTÍA DE LA OBRA: 12 meses 

CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR DE EMPLAZAMIENTO

El lugar de emplazamiento se una parte de superficie de terreno, ex predio del ferrocarril, ubicado entre las calles Sarmiento hacia el Este, Chañar, al Oeste, Mario Vitale al Sur, y Florentino Ameghino al Norte.


DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
La presente documentación es complementaria del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (PETP), y de la Planilla de Presupuesto Oficial. 
La obra a construir se ejecutará de acuerdo a la presente documentación escrita y gráfica, ajustándose para ello a las normas vigentes en cada caso y a las características técnicas que se detallan en el presente pliego, conjuntamente a las normas del ARTE del BUEN CONSTRUIR.

ESPACIO EDIFICADO

La obra se ejecutará en el bloque restante semicubierto que pertenecía a los galpones del ferrocarril, donde se ha realizado la primera etapa del Complejo Educativo.

Como en el mismo, el planteo se fundamenta en la ejecución de tabicamientos perimetrales con tabiques térmicos tipo FRÍO LATINA o similar, mientras que interiormente se resuelven las aulas y sector adminsitrativo con tabiques tipo Durlock, con protección acústica.

El proyecto contempla la ampliación con la construcción de dos aulas de idénticas dimensiones a las planteadas en la primera etapa, dos módulos administrativos, la cabina de control, y, en el extremo Oeste, una sola aula tipo SUM o sala auditorio.

El acceso Norte, principal, se proyecta con importante escalinata con rampas laterales, tal lo existente en el módulo terminado. En tanto que el acceso Sur, se proyecta una plataforma de acceso a través de un espacio apergolado, del nivel de piso terminado,  al que se llega por medio de una rampa de 12º de inclinación. La cubierta de techo del hall de acceso Sur, se resuelve con estructura metálica, con cielorraso suspendido del mismo material que los espacios de circulación próximos. Los cerramientos verticales se resuelven igualmente con tabiquería del tipo descripto precedentemente con idéntica carpintería con rejas. 

La carpintería se propone de aluminio pesado, con diseño tal documentación técnica adjunta. Los cielorrasos interiormente serán tipo Durlock desmontables, acústicos, en 



tanto que en lo que se corresponde con la superficie semicubierta se ejecutarán de paneles aptos para espacios exteriores, en cielorraso suspendido igualmente, tipo placas cementicias.

Los pisos se han previsto de cemento alisado con ferrite de color a definir. 

Se ubican, a modo de porche y galerías, espacios apergolados exteriores flanqueados por columnas y pérgolas.

La carpintería se propone con marcos de aluminio y hojas de madera pintada, con doble tapajuntas en los marcos, en puertas, en tanto que en ventanas y puertas ventanas serán totalmente de aluminio. Todas las aberturas al exterior tendrán rejas.

La documentación técnica que se presenta está realizada a nivel de proyecto, el contratista, previo a la presentación del certificado final de obra, deberá presentar, para su aprobación ante la Dirección de Obras Privadas de la Municipalidad, la TOTALIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA CONFORME A OBRA, CONSTANTE DE LOS PLANOS DE ARQUITECTURA, INGENIERÍA, ELECTRICIDAD. 

Con respecto a la PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO, la Empresa Contratista deberá por su cuenta y cargo, presentar la documentación técnica correspondiente para su aprobación ante Bomberos de la Provincia de Mendoza, concluyendo con la presentación del Certificado de Habilitación de Bomberos.



Previo al comienzo de los trabajos se realizará la nivelación de terreno, rellenos y extracción de malezas, árboles y demolición correspondiente. 
La obra estará en todo momento limpia y libre de escombros.

El contratista colocará en un lugar visible, preferentemente a la entrada del Predio, u otro lugar indicado por la Inspección un letrero con la leyenda suministrada en modelo que aparece en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 
Se realizará en chapa metálica, montado sobre bastidor de madera. El letrero permanecerá en obra durante el transcurso de la misma y hasta que se realice la recepción definitiva.

A la finalización de la obra, y previa a la certificación final, la empresa presentará por 
su cuenta y cargo los PLANOS CONFORME A OBRA, para su aprobación por la Dirección de Obras Privadas del Municipio.



                                                                         OBRAS PÚBLICAS, MAYO 2018.
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