


MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



EVENTO: F.A.I. 2017


LUGAR: PREDIO AEROTEC


FECHA: 6, 7 y 8 de Octubre de 2017



ESTRUCTURAS:
01 (Un) EscenarioLAYHER original: 10.28 x 7.71 x 1.50 Mts.  (F x P x A)
01 (Un) BACK WALL LAYHER original de 10.28 x 2.57 x 8.00 Mts. Con IPN aptos para montaje pantalla led.
02 (Dos) EstructurasLAYHER originales de 2.57 x 2.57 x 10.00 Mts, con percha de volado para sistema de sonio Line Array.
Todas las estructuras deberán estar cubiertas con lonas de color gris en el exterior y cámara negra con tela tropical en el interior.
01 (Un) MangrulloLAYHER original2.57 x 5.14 x 0.50 y 1.00Mts para montaje de consolas de sonido e iluminación con cobertura de lona completamente impermeable a la lluvia.
01 (Una) Estructura LAYHER original de 7.71 x 7.71 x 12.00 Mts. con bases de sujeción; 08 (ocho) IPN para montaje pantallas de led en las cuatro caras y 04 (cuatro) ménsulas exteriores para montaje sistema de sonido ambiental buscapersonas.
Por requerimientos de higiene y seguridad el material de estructura deberá sercertificado por el fabricante. Dicho certificado será parte del presente pliego y deberá ser presentado junto al formulario de oferta.

SONIDO:
24 (veinticuatro) Sistemas MID HI LINE ARRAY, de al menos tres vías y con una dispersión horizontal de 80º y 120º, tipo L ACOUSTICS K1, D&B SERIE J / V, MEYER LYONó superiores para sistema de frente, instalados en dos arreglos principales como sistema de P.A.
24 (veinticuatro) Sistemas de SUB LOW cardiodes originales, 3 x 18” complementarios y de marca ídem al sistema de MID HI. (Se entiende por sistema cardiode a cada uno de los arreglos que se realicen)
Amplificadores y controladores digitales originales correspondientes a los sistemas ofrecidos
01 (Un) Controlador y distribuidor de señales DOLBY LAKE PROCESSING 4 IN x 12 OUPUTS.
10(diez) monitores de piso, low 15” + driver 2” de marca reconocida.
02 (dos) consolasde sonido 48 x 24 tipo YamahaCL3 , CL5, Digico SD 8, Digico SD9, etc.; para ubicar en sistema de P.A. y Monitores.
01 (Un) Set de micrófonos completo con al menos:
10 x SHURE SM58.
10 x SHURE SM57.
Set de bateria Beyer Dynamic. 
04 x SHURE SM81. 
04 x InalambricosSHURE ULXD con antenas y combinador correspondiente.
12 x cajas directas pasivas.
20 pie para micrófono. 12 largos + 8 cortos.
24 (veinticuatro) sistemas line array dividido en 4 clusters de 4 sistemas cada uno para sistema de sonido ambiental y buscapersonas; con sus correspondientes sub lows, amplificadores y controladores.
Cableado de señal y energía para el normal funcionamiento detodos los sistemas ofrecidos.
En ningún caso se aceptaran sistemas clones ni custom.
En todos los casos se deberá especificar marcas, modelos y país de origen para su posterior evaluación técnica. (Excluyente).
Se deberá tener en cuenta la extensión del predio a sonorizar, el cual tiene una superficie de audiencia de 300 metros de largo x 300 metros de ancho.

ILUMINACIÓN:
24(veinticuatro) artefactos par 64 1000 watts, NSP/MFL.
12 (doce) canales dimmers4,2 Kw.
24 (veinticuatro) artefactos Par Led de al menos  18x10wattsRGBW.
12(doce) cabezales móviles spotcon lámpara 1200watts
06(seis) cabezales móviles wash con lámpara 1200wtts
04 (cuatro) bañadores con lámpara descarga 2500 watts
12(doce) cabezalesmóviles Beamcon lámpara Osram Sirius® HRI de 230W con un ángulo de haz de luz de 1.3º
06(seis) cabezales móviles Beam con lámpara 1700 W OSRAM  HTI 1700/PScon un ángulo de haz de luz de 5º.para ser utilizados como buscacielos.
01 (una) consolade control luminarias móviles y fijas de al menos 4 universos DMX
12 (doce) cabezales móviles led RGBW de al menos 37 x 10wats para ambientación del predio ferial desde el tótem principal.
12 (doce) Mini Bruts Led Blinder LED profesional para uso exterior con 4 LEDs COB blancos cálidos de 100Wpara iluminación ambiental del predio, aptos para uso continuo.
12(doce) Tramos tipo Thomas 2.31x0.76x0.66 para montaje luminarias en escenario. Se aceptan alternativas.
En todos los casos se deberá especificar marcas, modelos y país de origen para su posterior evaluación técnica. (Excluyente)

PANTALLAS LED:
TÓTEM CENTRAL:
04 (cuatro) Pantallas Led outdoor Pixel Pitch P6 de 3.20 x 2.56 metros cada una.
PORTICO DE ACCESO:
02 (dos) Pantallas Led Outdoor Pixel Pitch P6 de 1.28 x 3.84 metros
01 (una) Pantalla Led Outdoor Pixel Pitch P6 de 6.40 x 1.28 metros
Ambas deben contar con Estructura de montaje para Pórtico de Acceso a 6 metros de altura.
ALMUERZO:
01 (una) Pantalla Led in door 3 x2 metros Pixel Pitchno mayor a 5mm.
ESCENARIO:
01 (una) Pantalla Led outdoor Pixel Pitch P6 de 5.12 x 3.20 metros.
Cada pantalla deberá, de ser necesario, contar con sistema de rigging y estructura para colgado en lugar y  altura que indique la organización.
GENERACIÓN DE ENERGÍA:
01 generador de 220 kva. Por fase apto para uso continuo para alimentación sistema de iluminación, sonido y video led en escenario principal.
Las empresas licitantes deberán contar con toda la documentación necesaria para el cumplimiento de las leyes y reglamentaciones del trabajo como así mismo de higiene y seguridad. Dicha documentación será parte integrante del presente pliego.

MENDOZA VUELA
ESTRUCTURAS:
01 (Un) Escenario  LAYHER original: 12.85 x 7.71 x 1.50 Mts.  (F x P x A)para ser utilizado como platea V.I.P.
01 (Un) BACK WALL LAYHER original de 12.85 x 2.57 x 8.00 Mts. 
02 (Dos) Estructuras LAYHER originales de 2.57 x 2.57 x 8.00 Mts, con perchas de volado para sistema de sonido Line Array en cuatro direcciones.
Todas las estructuras deberán estar cubiertas con lonas de color gris.
01 (Una) Estructura LAYHER original de 10.28 x 5.14  x 08.00 Mts. con bases de sujeción; 03 (tres) IPN para montaje pantalla de led, ubicada en pista de despegue y aterrizaje.
03 (tres) Torres LAYHER originales de  2.57 x 2.57 x 8.00 Mts. cada una con bases de sujeción, aptas para soporte de iluminación ambiental y colgado y montaje sistemas de sonido, ubicadas en distintos sectores de áreas de público asistente.
Por requerimientos de higiene y seguridad el material de estructuras deberá ser certificado por el fabricante. Dicho certificado será parte del presente pliego y deberá ser presentado junto al formulario de oferta.


SONIDO:
20 (veinte) Sistemas MID HI LINE ARRAY, de marca reconocida y de al menos dos vías, instalados en tres arreglos principales como sistema de sonido general de predio.
08 (ocho) sistemas autoamplificados de dos vías para sonorización escenario y áreas VIP.
04 (cuatro) Sistemas de SUB LOW de marca reconocida de al menos 2x 18” con controlador y amplificadores correspondientes.
01 (una) consola de sonido 16 x 08 tipo YAMAHA 01v96i para mezcla general del sistema.
01 (Un) Set de micrófonosy pie para micrófonos completo según necesidad del evento.
Cableado de señal y energía para el normal funcionamiento de todos los sistemas ofrecidos.
En ningún caso se aceptaran sistemas clones ni custom.
En todos los casos se deberá especificar marcas, modelos y país de origen para su posterior evaluación técnica. (Excluyente).
Se deberá tener en cuenta la extensión del predio a sonorizar y la distancia entre los distintos clusters, los cuales estarán interconectados entre sí, con una distancia aproximada de 100 metros entre cada punto a sonorizar. (5 puntos)

PANTALLAS LED:
PISTA DESPEGUE y ATERRIZAJE:
01 (una) Pantalla Led outdoor 8,32 x 5,75 metros Pixel Pitch 6, montada sobre estructura Layer.
VIP:
01 (una) Pantalla Led outdoor Pixel Pitch P6 de 3.00 x 2.00 metros.
01 (Un) sistema de recepción / trasmisión inalámbrica de audio / video, apto para transmitir señales a una distancia de 2000 metros desde el punto de recepción.
Cada pantalla deberácontar con sistema de rigging y estructura para colgado en lugar y  altura que indique la organización.
[bookmark: _GoBack]GENERACIÓN DE ENERGÍA:
01 generador de 150 kva. porfase apto para uso continuo para alimentación sistema de iluminación ambiental, sonido y video led en escenario principal (V.I.P.)
01 generador de 70 kva. porfase apto para uso continuo para alimentación pantalla de led pista de despegue y aterrizaje.
Las empresas licitantes deberán contar con toda la documentación necesaria para el cumplimiento de las leyes y reglamentaciones del trabajo como así mismo de higiene y seguridad. Dicha documentación será parte integrante del presente pliego.
