




Especificaciones Técnicas
Contratación servicio de alquiler carpas estructurales
XXV edición de la Feria Agro Industrial (fai2018) los días 16, 17 y 18 de noviembre de 2018
Cantidad de medidas y condiciones de presentación

El servicio a contratar deberá cumplir con las siguientes especificaciones técnicas:
Art.1
 -1(una) carpa estructural blanca de 50x20 con panelería de aluminio sistema octanorm para la conformación de  60 (sesenta) stand de 3 x 3.-
[bookmark: _GoBack]-30 (treinta) carpas estructurales blancas de 3 x 3, tipo pagoda.-
-30 (treinta) mástiles color blanco caño tubing para colocar banderas de 3 x 1mts.-
-5 (cinco) juegos de living para carpa institucional.

Especificaciones de  carpa de 50 x 20 mts. (adjuntar planos y fotos).
· Estructuras con cabreadas en V, en caño estructural de 40 x 40 mm.
· Cabreadas vinculantes con doble anclaje atornilladas de (5 mts x 0,20).
· Correas vinculantes en caño de 70 x 30 mm.
· Patas en caño a 2,50 mts. Con anclaje para doble tuerca de 5/8.
· Amarra con doble estaca de hierro y sogas.
· Lonas blancas ignifugas con certificación. (Excluyente)
· Altura de estructuras 2,5 mts. En parte baja y aproximadamente 4,5 mts. En las cumbreras.
Especificaciones de carpas tipo pagoda. 3x3 mts. (Adjuntar planos y fotos).
· Carpa estructural de similares características en sus cabreadas y patas en caño.
· Techos en lona blanca en punta y con 4 laterales en lona ciega y con cristal.
Especificaciones de pisos. (Adjuntar planos y fotos).
· Piso estructural flotante, nivelado y laqueado.
· Marcos en caño estructural de 60 x 20 mm, en su marco exterior de 3,60 x 2,50 mts. C/U, con teleras internas de contención de placas de 
· madera en caño de 40 x 40 mm y de 40 x 20 mm, con anclaje en una de sus puntas y en uno de sus laterales, con los respectivos marcos tanto a lo largo y a lo ancho de la carpa, empotrado con placas de madera laqueada, con terminación encerado.
Especificaciones de iluminación.
· Todas las carpas deberán contar con tablero general y disyuntores trifásicos.
· Instalación eléctrica con cables TPR (Tipo taller bajo goma), de 6 mm x 4 vías, con terminales conectores de 32 amperes y ramificaciones equilibradas por fase, con chicotes de cables y ficha hembra.
· Los artefactos de iluminación general de las carpas deberán ser por módulo de 10 x 5 mts., dos artefactos con lámparas de 400 W.


· Las carpas individuales deberán poseer un ramal de cable tipo TPR de 2,5 mm con térmica, toma corriente y alargue para instalación eléctrica del artefacto de iluminación.
Especificaciones de instalación eléctrica.
· 4 Tableros generales con disyuntor trifásico, con fichas y ramales con cable tipo TPR de 6 mm x 4 vías, conectados al tablero con fichas macho y ramificados con chicotes de cables monofásicos, con ficha hembra para la alimentación individual por stand, que consta de ficha macho monofásica de conexión al ramal general; llave térmica; toma corriente y alargue para iluminación frontal con iodina de 150 W.
Especificaciones de Divisiones o Panelería. (Adjuntar Fotos)
· 60 stand en panelería de aluminio sistema octanorm,  con placas de madera laminado blanco de 2,70 x 2,70 mts., con una altura de 2,40 mts. Y una cenefa frontal de aproximadamente 30 x 20 cm, para identificación de expositores con ploteo.

El servicio de alquiler de carpas deberá contar con guardias de estructuras y sistema eléctrico, los días que dure el evento, durante el horario en que el mismo permanezca abierto al público.

Art.2
A iniciativa de los oferentes el municipio podrá tomar en consideración propuestas alternativas que se presenten. En caso de estimarse que la propuesta alternativa resulte más conveniente podrá resultar adjudicatario quien la haya presentado.

Art.3
- La empresa locataria del servicio de alquiler de carpas estructurales se hará cargo del armado y desarmado de las estructuras solicitadas, flete paneles y de los artefactos de iluminación, tomas de corriente eléctrica de cada carpa y deberá tener personal idóneo a disponibilidad de la organización durante las 24 horas todos los días  (16, 17 y 18  de noviembre de 2018) en que transcurra la fai 2018, ante cualquier eventualidad (organizativo y/o climática).

Art.4
Las carpas estructurales, con piso deberán ser entregadas listas para su uso el día miércoles 14 de noviembre a las 18:00 hs.
El desarmado de las estructuras, deberá realizarse a partir del día lunes 19 de noviembre a las 08:00hs.



Art.5
El personal de la empresa locataria deberá estar comprendido entre  de las normas laborales y de seguridades vigentes, para dar constancia la empresa deberá presentar los certificados correspondientes de ART y seguros al día, junto al pliego licitatorio. Deslindando a la Municipalidad de Rivadavia de toda responsabilidad surgida en caso de accidentes o desgracias personales de la empresa locataria.

Art.6
-En caso del no cumplimiento del respectivo servicio de alquiler de carpas estructurales según especifica en el presente pliego de especificaciones técnicas, la empresa adjudicataria se hará pasible de una multa equivalente al 10% del valor de la contratación acumulable por día de mora de la entrega.
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